
Manejo en seco Respuesta
en curvas

AgarreManejo en mojado
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Hankook Tire de México 

225/50ZR16 92 W - 4 SBL 7.0 51 630 1389 628 24.7 233 9.2 210 8.3 7.0 8.7 840 1916

215/45ZR17 87 W - 4 SBL 7.0 50 545 1201 627 24.7 213 8.4 200 7.9 7.0 8.7 842 1912
225/45ZR17 94 W - 4 SBL 7.5 50 670 1477 630 24.8 225 8.9 210 8.3 7.0 8.7 837 1922
235/45ZR17 94 W - 4 SBL 8.0 50 670 1477 645 25.4 236 9.3 218 8.6 7.0 8.7 818 1967
235/45ZR18 94 W - 4 SBL 8.5 51 670 1477 671 26.4 234 9.2 234 9.2 7.0 8.7 786 2047

245/40ZR17 91 W - 4 SBL 8.5 50 615 1356 629 24.8 248 9.8 232 9.1 7.0 8.7 839 1918
255/40ZR17 98 W XL - 4 SBL 9.0 50 730 1653 632 24.9 262 10.3 242 9.5 7.0 8.7 835 1928
225/40ZR18 88 W - 4 SBL 8.0 50 560 1235 638 25.1 230 9.1 213 8.4 7.0 8.7 827 1946
265/40ZR18 97 W - 4 SBL 9.5 51 730 1609 671 26.4 269 10.6 252 9.9 7.0 8.7 786 2047

275/35ZR18 95 W - 4 SBL 9.5 50 690 1521 650 25.6 278 10.9 260 10.2 7.0 8.7 812 1983
235/35ZR19 87 W - 4 SBL 8.5 50 545 1201 548 25.5 241 9.5 224 8.8 7.0 8.7 814 1976

Z222

Datos Técnicos sujetos a cambios sin previo aviso.  * XL: Extra Carga   * Tipo de Pared: SBL - Letras Negras Aserradas

Medida Uso Capas
Tipo de 
Pared

Rin 
Recomen-

dado

Presión 
de aire 
Máx. 
(psi)

Carga Máxima
Diámetro 
Exterior

Ancho de Sección Ancho de Banda Profundidad Radio 
Estático    
de Carga

RPM
Circunfe-
rencia de 
rodado

kgs. lbs. mm pulg. mm pulg. mm pulg. mm
pulg.
(32”)
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Manejo en seco Bajo nivel de
ruido

ConfortManejo en mojado
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Hankook Tire de México 

H426

155/80R13 79 T J 4 4.5 44 437 963 578 22.8 157 6.2 106 4.2 7.3 9.2
165/80R13 83 S J 4

155/70R13 75 T J 4 4.5 44 387 853 548 21.6 157 6.2 114 4.5 7.3 9.2
165/70R13 79 S J 4 5.0 44 437 963 562 22.1 170 6.7 116 4.6 7.5 9.4
175/70R13 82 S J 4 RSB 5.0 44 475 1047 576 22.7 177 7.0 144 5.7 7.4 9.3 916 1757
165/70R14 81 T J 4 RSB 5.0 44 462 1019 588 23.1 170 6.7 171 6.7 7.4 9.3 897 1793
175/70R14 84 T J 4 RSB 5.0 44 500 1102 588 23.1 170 6.7 171 6.7 7.6 9.5 897 1793
185/70R14 88 T J 4 RSB 5.0 44 560 1235 544 21.4 169 6.7 122 4.8 7.6 9.5 970 1659
195/70R14 91 S J 4

205/70R15 96 T J 4 RSB 6.0 44 710 1565 669 26.3 209 8.2 171 6.7 7.8 9.8 789 2040
215/70R15 98 H C- 4 RSB 6.5 44 750 1653 683 26.9 221 8.7 164 6.5 8.0 10.1
215/70R16 100 H C- 4 6.5 44 800 1764 705 27.8 219 8.6 162 6.4 8.2 10.3

155/65R13 73 T J 4 RSB 4.5 44 365 805 532 20.9 157 6.2 114 4.5 7.2 9.0 992 1623
165/65R13 77 T J 4 RSB 5.0 44 412 908 544 21.4 169 6.7 122 4.8 7.4 9.3 970 1659
155/65R14 75 S J 4 RSB 4.5 44 387 853 558 22.0 157 6.2 7.2 9.0 946 1702
175/65R14 82 H - 4 RSB 5.0 44 475 1047 584 23.0 177 7.0 0.0 7.5 9.4 903 1781
185/65R14 86 H J 4 RSB 5.0 44 530 1168 588 23.1 170 6.7 171 6.7 7.6 9.5 897 1793
195/65R14 89 H J 4 RSB 6.0 44 580 1279 610 24.0 201 7.9 144 5.7 7.6 9.5 865 1861

P185/65R14 85 H CI 4 RSB 5.5 44 510 1124 595 23.4 188 7.4 132 5.2 7.7 9.7
175/65R15 84 H - 4 RSB 5.0 44 500 1102 609 24.0 177 7.0 179 0.0 7.5 9.4 866 1857
185/65R15 88 H J 4 RSB 5.5 44 560 1235 617 24.3 189 7.4 148 5.8 7.6 9.5 855 1882
195/65R15 91 H - 4 RSB 6.0 44 615 1356 635 25.0 201 7.9 148 5.8 7.6 9.5 831 1937

205/65R15 94 H S 4 RSB
215/65R15 96 H J 4 RSB 6.5 44 710 1565 661 26.0 220 8.7 144 5.7 7.8 9.8 798 2016
235/65R17 104 H F 4

P185/65R15 86 T H 4 RSB 5.5 44 530 1168 620 24.4 185 7.3 134 5.3 7.8 9.7 288 851 1891
P195/65R15 89 T H 4 RSB 5.5 44 580 1279 636 25.0 192 7.6 148 5.8 7.8 9.7 296 830 1940

P205/65R15 92 H K 4 RSB 6.0 44 635 1400 644 25.3 207 8.1 152 6.0 8.0 9.9 296 820 1963
205/65R16 95 H CK 4 RSB

P205/65R16 94 H T 4 RSB 6.5 44 670 1477 674 26.5 214 8.4 156 6.1 8.1 10.1 304 783 2054
215/65R16 98 H CH 4 RSB

P215/65R16 96 V H 4 RSB 6.5 44 710 1565 682 26.9 220 8.7 166 6.5 7.8 9.7 316 774 2080
P235/65R17 103 T H 4 RSB

235/65R17 104 H CH 4 RSB

165/60R14 75 H J 4
175/60R14 79 H J 4 RSB 5.0 44 437 963 566 22.3 177 7.0 144 5.7 7.4 9.3 932 1726

P185/60R14 82 H - 4 RSB 5.5 44 475 1047 578 22.8 186 7.3 179 7.0 7.6 9.5 913 1763
P195/60R14 85 H - 4 RSB 6.0 44 515 1135 590 201 0.0 179 7.0 7.7 0.0 894 1800

175/60R15 81 H J 4 RSB 5.0 44 462 1019 591 23.3 177 7.0 171 6.7 7.4 9.3 893 1803
185/60R15 84 H F 4 RSB 6.0 51 500 1102 604 23.8 197 7.8 174 6.9 8.2 10.3 874 1842
195/60R15 88 H J 4 RSB 6.0 44 580 1279 640 25.2 201 7.9 171 6.7 7.7 9.7 824 1952

P195/60R15 87 H - 4 RSB 6.0 44 540 1190 615 24.2 201 7.9 179 7.0 7.7 9.6 858 1876
P205/60R15 90 H - 4 RSB 6.0 44 590 1301 627 24.7 206 8.1 179 7.0 8.0 9.9 842 1912
P215/60R15 93 H - 4 RSB 6.5 44 640 1411 639 217 8.5 179 7.0 7.9 0.0 826 1949

175/60R16 82 H J 4
195/60R16 89 H - 4 RSB 6.0 44 580 1279 640 201 7.9 196 7.7 7.7 9.7 824 1952
215/60R16 95 V - 4 RSB 6.5 44 690 1521 664 26.1 221 8.7 154 6.1 7.9 9.9 795 2025
225/60R16 98 H - 4 RSB 6.5 44 750 1653 678 26.7 226 8.9 154 6.1 7.9 9.9 778 2068

P205/60R16 91 H K 4 RSB 6.5 44 615 1356 650 25.6 212 8.3 154 6.1 8.1 10.1 302 812 1981
P235/60R16 99 H - 4 RSB 7.0 44 775 1709 688 27.1 239 9.4 179 7.0 8.1 10.1 767 2098

205/60R16 92 H CH 4 RSB
P215/60R16 94 T J 4 RSB 7.0 44 670 1477 665 26.2 228 9.0 162 6.4 7.7 9.7

215/60R17 96 H J 4 RSB 6.0 44 710 1565 640 25.2 201 7.9 171 6.7 7.8 9.8 824 1952

Datos Técnicos sujetos a cambios sin previo aviso.    * XL: Extra Carga    * Tipo de Pared: RSB - Banda Circular Aserrada

Medida Uso Capas
Tipo de 
Pared

Rin 
Recomen-

dado

Presión 
de aire 
Máx. 
(psi)

Carga Máxima
Diámetro 
Exterior

Ancho de Sección Ancho de Banda Profundidad Radio 
Estático    
de Carga

RPM
Circunfe-
rencia de 
rodado

kgs. lbs. mm pulg. mm pulg. mm pulg. mm
pulg.
(32”)
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Manejo en seco Manejo en mojado Estabilidad
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Hankook Tire de México 

H724

P155/80R13 79 T - 4 DSB 6.5 44 435 959 674 26.5 225 8.9 97 3.8 7.2 9.0 783 2056

P185/75R14 89 S - 4 DSB 6.5 44 585 1290 662 26.1 217 8.5 116 4.6 7.4 9.2 797 2019
P195/75R14 92 S - 4 DSB 6.0 44 635 1400 719 28.3 219 8.6 122 4.8 7.5 9.3 734 2193

P205/75R14 95 S - 4 DSB 6.0 44 695 1532 662 26.1 199 7.8 128 5.0 7.6 9.5 797 2019
P215/75R14 98 S - 4 DSB 6.0 44 755 1664 676 26.6 212 8.3 134 5.3 7.9 9.9 781 2062
P205/75R15 97 S - 4 DSB 6.0 44 725 1598 687 27.0 199 7.8 128 5.0 7.6 9.5 768 2095
P215/75R15 100 S - 4 DSB 6.0 44 790 1742 698 27.5 207 8.1 134 5.3 7.7 9.6 756 2129
P225/75R15 102 S - 4 DSB 6.0 44 850 1874 719 28.3 219 8.6 141 5.6 7.8 9.7 734 2193
P235/75R15 108 S XL - 4 DSB 6.5 50 990 2183 731 28.8 231 9.1 147 5.8 7.9 9.8 722 2230

155/70R13 75 T K 4 DSB 4.0 44 387 853 552 21.7 154 6.1 7.8 9.8 283 956 1684
P155/70R13 75 T - 4 DSB 6.5 44 387 853 674 26.5 225 8.9 102 4.0 7.2 9.0 783 2056
P165/70R13 78 T - 4 DSB 5.0 44 425 937 560 22.0 166 6.5 109 4.3 7.0 8.7
P175/70R13 82 T - 4 DSB 5.0 44 470 1036 574 22.6 173 6.8 116 4.6 7.4 9.3
P185/70R13 85 T - 4 DSB 6.5 44 515 1135 674 26.5 225 8.9 131 5.2 7.4 9.2 783 2056
P175/70R14 84 T - 4 DSB 6.5 44 500 1102 674 26.5 225 8.9 116 4.6 7.2 9.0 783 2056
P185/70R14 87 T - 4 DSB 5.5 44 545 1201 613 24.1 187 7.4 122 4.8 7.6 9.6
P195/70R14 90 T - 4 DSB 6.0 44 595 1312 698 27.5 207 8.1 129 5.1 7.7 9.6 756 2129

P205/70R14 93 T - 4 6.0 44 650 1433 642 25.3 204 8.0 135 5.3 7.8 9.8
P215/70R14 96 T - 4 6.5 44 705 1554 657 25.9 217 8.5 142 5.6 7.9 10.0
P205/70R15 95 T - 4 6.0 44 680 1499 667 26.3 204 8.0 135 5.3 7.8 9.8
P215/70R15 97 T - 4 6.5 44 735 1620 681 26.8 218 8.6 142 5.6 7.9 10.0

P225/70R15 100 T - 4 6.5 44 795 1753 694 27.3 224 8.8 149 5.9 7.9 10.0

P165/65R13 76 T - 4 DSB 6.5 44 400 882 674 26.5 225 8.9 117 4.6 7.2 9.0 783 2056
P175/65R14 81 T - 4 DSB 5.0 44 462 1019 581 22.9 174 6.9 124 4.9 7.4 9.3
P185/65R14 85 T - 4 DSB 5.5 44 510 1124 595 23.4 186 7.3 131 5.2 7.5 9.4
P185/65R15 86 T - 4 DSB 6.5 44 530 1168 701 27.6 225 8.9 131 5.2 7.3 9.1 753 2138
P195/65R15 89 T - 4 DSB 6.0 44 580 1279 698 27.5 207 8.1 138 5.4 7.4 9.2 756 2129

P205/65R15 92 T - 4 DSB 6.0 44 635 1400 644 25.4 204 8.0 146 5.7 7.6 9.5 819 1964
P215/65R15 95 T I- 4 6.5 44 685 1510 659 25.9 217 8.5 153 6.0 7.9 10.0

P205/65R16 94 T - 4 DSB 6.0 44 670 1477 672 26.5 205 8.1 146 5.7 7.6 9.5 785 2050
P215/65R16 96 T - 4 DSB 6.5 44 710 1565 684 26.9 217 8.5 153 6.0 7.7 9.6 771 2086
P235/65R16 101 T - 4 DSB 7.0 44 825 1819 709 27.9 239 9.4 146 5.7 7.8 9.7 744 2162
P215/65R17 98 T - 4 DSB 6.5 44 750 1653 710 28.0 217 8.5 146 5.7 7.7 9.6 743 2166
P225/65R17 T - 4

P185/60R13 80 T - 4 DSB 6.5 44 450 992 674 26.5 225 8.9 131 5.2 7.3 9.1 783 2056
P205/60R13 86 T - 4 DSB 6.5 44 535 1179 674 26.5 225 8.9 131 5.2 7.8 9.7 783 2056

165/60R14 75 H K 4 DSB 5.0 44 387 853 554 21.8 167 6.6 124 4.9 7.8 9.8 289 952 1690
P185/60R14 82 T - 4 DSB 6.5 44 475 1047 701 27.6 225 8.9 146 5.7 7.3 9.1 753 2138
P195/60R14 85 T CA 4 DSB 6.0 44 515 1135 590 23.2 201 7.9 138 5.4 7.6 9.6
P185/60R15 84 T - 4 DSB 6.5 44 500 1102 674 26.5 225 8.9 116 4.6 7.5 9.3 783 2056
P195/60R15 87 T - 4 DSB 6.0 44 540 1190 698 27.5 207 8.1 138 5.4 7.4 9.2 756 2129

P205/60R15 90 T - 4 DSB 6.5 44 590 1301 701 27.6 225 8.9 146 5.7 7.6 9.5 753 2138
P215/60R15 93 T I- 4 6.5 44 640 1411 637 25.1 217 8.5 153 6.0 7.9 10.0

P205/60R16 91 T - 4 DSB 6.0 44 615 1356 698 27.5 207 8.1 146 5.7 7.6 9.5 756 2129
P215/60R16 94 T - 4 DSB 6.5 44 670 1477 662 26.1 217 8.5 153 6.0 7.7 9.6 797 2019
P225/60R16 97 T - 4 DSB 6.5 44 730 1609 674 26.5 225 8.9 160 6.3 8.0 9.9 783 2056
P235/60R16 99 T - 4 DSB 6.5 44 775 1709 687 27.0 240 9.4 146 5.7 7.8 9.7 768 2095
P215/60R17 95 T - 4 DSB 6.5 44 690 1521 688 27.1 217 8.5 146 5.7 7.7 9.6 767 2098
P225/60R17 98 T - 4 DSB 6.5 44 750 1653 701 27.6 225 8.9 146 5.7 7.8 9.7 753 2138

175/50R15 75 H K 4 DSB 5.5 44 387 853 556 21.9 178 7.0 144 5.7 6.9 8.7 261 949 1696

Datos Técnicos sujetos a cambios sin previo aviso.    * XL: Extra Carga    * Tipo de Pared: DSB - Banda Diagonal Aserrada

Medida Uso Capas
Tipo de 
Pared

Rin 
Recomen-

dado

Presión 
de aire 
Máx. 
(psi)

Carga Máxima
Diámetro 
Exterior

Ancho de Sección Ancho de Banda Profundidad Radio 
Estático    
de Carga

RPM
Circunfe-
rencia de 
rodado

kgs. lbs. mm pulg. mm pulg. mm pulg. mm
pulg.
(32”)
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Respuesta
en curvas

Agarre TracciónManejo en seco Manejo en mojado
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Hankook Tire de México 

K117

205/60R16 92 W V 4 DSB 6.0 50 630 1389 652 25.7 224 8.8 162 6.4 7.8 9.8 809 1989

Datos Técnicos sujetos a cambios sin previo aviso.  * XL: Extra Carga   * Tipo de Pared: SBL - Letras Negras Aserradas

Medida Uso Capas
Tipo de 
Pared

Rin 
Recomen-

dado

Presión 
de aire 
Máx. 
(psi)

Carga Máxima
Diámetro 
Exterior

Ancho de Sección Ancho de Banda Profundidad Radio 
Estático    
de Carga

RPM
Circunfe-
rencia de 
rodado

kgs. lbs. mm pulg. mm pulg. mm pulg. mm
pulg.
(32”)
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Manejo en seco Manejo en mojado Agarre Tracción Bajo nivel de
ruido

Baja resistencia
al rodamiento
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Hankook Tire de México 

K115

205/55R16 91 V U 4 DSB 6.5 51 615 1356 632 24.9 217 8.5 162 6.4 8.0 10.0 835 1928

235/45R18 94 V V 4 DSB 8.0 51 670 1477 672 26.5 240 9.4 187 7.4 8.0 10.0 313 785 2050

Datos Técnicos sujetos a cambios sin previo aviso.    * XL: Extra Carga    * Tipo de Pared: DSB - Banda Diagonal Aserrada

Medida Uso Capas
Tipo de 
Pared

Rin 
Recomen-

dado

Presión 
de aire 
Máx. 
(psi)

Carga Máxima
Diámetro 
Exterior

Ancho de Sección Ancho de Banda Profundidad Radio 
Estático    
de Carga

RPM
Circunfe-
rencia de 
rodado

kgs. lbs. mm pulg. mm pulg. mm pulg. mm
pulg.
(32”)
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Manejo en seco Manejo en mojado Agarre Tracción Bajo nivel de
ruido

Baja resistencia
al rodamiento
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Manejo en seco Manejo en mojado Agarre Bajo nivel de
ruido
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Hankook Tire de México 

K115

205/55R16 91 V U 4 DSB 6.5 51 615 1356 632 24.9 217 8.5 162 6.4 8.0 10.0 835 1928

235/45R18 94 V V 4 DSB 8.0 51 670 1477 672 26.5 240 9.4 187 7.4 8.0 10.0 313 785 2050

Datos Técnicos sujetos a cambios sin previo aviso.    * XL: Extra Carga    * Tipo de Pared: DSB - Banda Diagonal Aserrada

Medida Uso Capas
Tipo de 
Pared

Rin 
Recomen-

dado

Presión 
de aire 
Máx. 
(psi)

Carga Máxima
Diámetro 
Exterior

Ancho de Sección Ancho de Banda Profundidad Radio 
Estático    
de Carga

RPM
Circunfe-
rencia de 
rodado

kgs. lbs. mm pulg. mm pulg. mm pulg. mm
pulg.
(32”)
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Manejo en seco Manejo en mojado Agarre Bajo nivel de
ruido
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Hankook Tire de México 

K715

155/70R14 77 T D 4 - - - 412 908 574 22.6 157 6.2 110 4.3 7.4 9.2 263 919 1751

165/65R14 79 T - 4 - - - 437 963 569 22.4 169 6.7 120 4.7 7.2 9.0 - 927 1735

165/60R14 75 T I 4 - - - 387 853 555 21.9 164 6.5 120 4.7 7.8 9.8 255 951 1693

Datos Técnicos sujetos a cambios sin previo aviso.    * XL: Extra Carga    * Tipo de Pared: DSB - Banda Diagonal Aserrada

Medida Uso Capas
Tipo de 
Pared

Rin 
Recomen-

dado

Presión 
de aire 
Máx. 
(psi)

Carga Máxima
Diámetro 
Exterior

Ancho de Sección Ancho de Banda Profundidad Radio 
Estático    
de Carga

RPM
Circunfe-
rencia de 
rodado

kgs. lbs. mm pulg. mm pulg. mm pulg. mm
pulg.
(32”)
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Hankook Tire de México 

K115

205/55R16 91 V U 4 DSB 6.5 51 615 1356 632 24.9 217 8.5 162 6.4 8.0 10.0 835 1928

235/45R18 94 V V 4 DSB 8.0 51 670 1477 672 26.5 240 9.4 187 7.4 8.0 10.0 313 785 2050

Datos Técnicos sujetos a cambios sin previo aviso.    * XL: Extra Carga    * Tipo de Pared: DSB - Banda Diagonal Aserrada

Medida Uso Capas
Tipo de 
Pared

Rin 
Recomen-

dado

Presión 
de aire 
Máx. 
(psi)

Carga Máxima
Diámetro 
Exterior

Ancho de Sección Ancho de Banda Profundidad Radio 
Estático    
de Carga

RPM
Circunfe-
rencia de 
rodado

kgs. lbs. mm pulg. mm pulg. mm pulg. mm
pulg.
(32”)
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Manejo en seco Manejo en mojado Agarre Bajo nivel de
ruido
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Hankook Tire de México 

K715

155/70R14 77 T D 4 - - - 412 908 574 22.6 157 6.2 110 4.3 7.4 9.2 263 919 1751

165/65R14 79 T - 4 - - - 437 963 569 22.4 169 6.7 120 4.7 7.2 9.0 - 927 1735

165/60R14 75 T I 4 - - - 387 853 555 21.9 164 6.5 120 4.7 7.8 9.8 255 951 1693

Datos Técnicos sujetos a cambios sin previo aviso.    * XL: Extra Carga    * Tipo de Pared: DSB - Banda Diagonal Aserrada

Medida Uso Capas
Tipo de 
Pared

Rin 
Recomen-

dado

Presión 
de aire 
Máx. 
(psi)

Carga Máxima
Diámetro 
Exterior

Ancho de Sección Ancho de Banda Profundidad Radio 
Estático    
de Carga

RPM
Circunfe-
rencia de 
rodado

kgs. lbs. mm pulg. mm pulg. mm pulg. mm
pulg.
(32”)
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Manejo en nieveManejo en mojadoManejo en seco Eficiencia
de combustible

ConfortFrenado en nieve
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Hankook Tire de México 

H436

215/55R17 SL 94 H V 4

Datos Técnicos sujetos a cambios sin previo aviso.    * XL: Extra Carga    * Tipo de Pared: RSB - Banda Circular Aserrada

Medida Uso Capas
Tipo de 
Pared

Rin 
Recomen-

dado

Presión 
de aire 
Máx. 
(psi)

Carga Máxima
Diámetro 
Exterior

Ancho de Sección Ancho de Banda Profundidad Radio 
Estático    
de Carga

RPM
Circunfe-
rencia de 
rodado

kgs. lbs. mm pulg. mm pulg. mm pulg. mm
pulg.
(32”)

Mexico_2016 Pattern digest inner.indd   119 2016.4.7   10:29:28 AM



Manejo en seco Manejo en mojado Respuesta
en curvas

Agarre Tracción
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Hankook Tire de México 

H730

205/55R16 89 H - 4 - 6.5 51 580 1279 630 24.8 209 8.2 167 6.6 8.7 11.0 838 1922

Datos Técnicos sujetos a cambios sin previo aviso.    * XL: Extra Carga    * SBL: Letras Negras Aserradas

Medida Uso Capas
Tipo de 
Pared

Rin 
Recomen-

dado

Presión 
de aire 
Máx. 
(psi)

Carga Máxima
Diámetro 
Exterior

Ancho de Sección Ancho de Banda Profundidad Radio 
Estático    
de Carga

RPM
Circunfe-
rencia de 
rodado

kgs. lbs. mm pulg. mm pulg. mm pulg. mm
pulg.
(32”)
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ConfortManejo en mojadoManejo en seco Bajo nivel de
ruido
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Hankook Tire de México 

K715

155/70R14 77 T D 4 - - - 412 908 574 22.6 157 6.2 110 4.3 7.4 9.2 263 919 1751

165/65R14 79 T - 4 - - - 437 963 569 22.4 169 6.7 120 4.7 7.2 9.0 - 927 1735

165/60R14 75 T I 4 - - - 387 853 555 21.9 164 6.5 120 4.7 7.8 9.8 255 951 1693

Datos Técnicos sujetos a cambios sin previo aviso.    * XL: Extra Carga    * Tipo de Pared: DSB - Banda Diagonal Aserrada

Medida Uso Capas
Tipo de 
Pared

Rin 
Recomen-

dado

Presión 
de aire 
Máx. 
(psi)

Carga Máxima
Diámetro 
Exterior

Ancho de Sección Ancho de Banda Profundidad Radio 
Estático    
de Carga

RPM
Circunfe-
rencia de 
rodado

kgs. lbs. mm pulg. mm pulg. mm pulg. mm
pulg.
(32”)
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Manejo en nieveManejo en mojadoManejo en seco Eficiencia
de combustible

ConfortFrenado en nieve
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Hankook Tire de México 

H428

195/65R15

205/50R17

Datos Técnicos sujetos a cambios sin previo aviso.    * XL: Extra Carga    * Tipo de Pared: DSB - Banda Diagonal Aserrada

Medida Uso Capas
Tipo de 
Pared

Rin 
Recomen-

dado

Presión 
de aire 
Máx. 
(psi)

Carga Máxima
Diámetro 
Exterior

Ancho de Sección Ancho de Banda Profundidad Radio 
Estático    
de Carga

RPM
Circunfe-
rencia de 
rodado

kgs. lbs. mm pulg. mm pulg. mm pulg. mm
pulg.
(32”)
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Mayor drenaje Frenado
en mojado

Baja resistencia
al rodamiento

Bajo nivel de
ruido

Eficiencia
de combustible

Frenado en seco
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Mayor drenaje Frenado
en mojado

Baja resistencia
al rodamiento

Bajo nivel de
ruido

Eficiencia
de combustible

Frenado en seco
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Hankook Tire de México 

RA08

215/70R16108/106 T - 6 SBL 6.5 55 55 1000 950 2205 2095 704 27.7 220 8.7 176 6.9 9.2 11.6

Datos técnicos sujetos a cambios sin previo aviso    * XL : Extra Carga    * Tipo de Pared: DSB - Banda Diagonal Aserrada / SBL -Letras Negras Aserradas / 
OWL - Letras Blancas Delinieadas

Medida Uso Capas
Tipo de 
Pared

Rin 
Recomen-

dado

Presión de 
aire Máx. 

(psi)

Carga Máxima Diámetro 
Exterior

Ancho de 
Sección

Ancho de 
Banda

Profundidad Radio 
Estático    
de Carga

RPM
Circunfe-
rencia de 
rodado

kgs. lbs.

S D S D S D mm pulg. mm pulg. mm pulg. mm
pulg.
(32”)

Mexico_2016 Pattern digest inner.indd   141 2016.4.7   10:29:45 AM


